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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie

Kotobrzeg ‘ 07-12-2010

Data (dzien, miesiac, rok)

1. Przytgczany obiekt:
Nazwa: zespot budynkow wielorodzinnych (obiekt proj.)

Adres: Kotobrzeg, ul. Jednosci Narodowej, dziatka numer 22/14, 22/15, 31/2, 5511,
gm. Kotobrzeg

2. Grupa przytgczeniowa: v
3. Moc przytgczeniowa : 274.5 kW ( zwiekszenie mocy: 274.5 kW)

4. Miejsce przytaczenia:
zlacza kablowe — obwod ze stacji transformatorowej 15/0,4kV “Kotobrzeg Rybacka* 50801

5. Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczen giéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcow
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspotpracy z siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez O/Koszalin
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3. Urzadzenia nn:
W miejscach ogélnodostepnych przy projektowanych budynkach zabudowac ziacza kablowe - 4szt.
(typ wg potrzeb). Projektowane ziacza zasili¢ kablami o przekroju 4x240mm2 z rozdzielnicy 0,4kV stacji transf.
"Kotobrzeg Rybacka" (wyprowadzié¢ kabel ze stacji do ztacza na bud. nr 1 i dalej do ztacz na bud. 2, 3 i 4,
a nastepnie wrécié¢ kablem do stacji - pierécien, dtugos$¢ okoto 500m).
Dodatkowo jako dowiazanie do stacji transf. "Kotobrzeg Solna'" utozy¢ kabel o przekroju 4x240mm2 (diugosé
okoto 300m) ze ztacza na bud. nr 4 do szafki kablowej nr 41 zlokalizowanej u zbiegu ul. Jednosci Narodowej
i Solnej, ktéry potaczyé mufa z kablem zasilajagcym wiw szafke kablowg (240mm2), a szafke kablowg
zlikwidowac.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci
sg przytgczane
Nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy
Nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
Nie dotyczy

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot przytgczany
Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje wiz-ty od projektowanych ztacz kablowych do obiektu
przytaczanego przewodami o przekroju zyt wg obliczen.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp < 0.4



9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
klatka schodowa lub korytarz budynku

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
jak w punkcie 9.1. oraz 9.4.

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej - moc 7kW, zabezp. przedliczn. 16A,
ilos¢ 152szt. - dla mieszkan;
1-fazowy energii elektrycznej czynnej - moc 1kW, zabezp. przedliczn. 6A,
ilos¢ 4szt. - dla cz. administr.

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie dotyczy

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
maocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
o Szczegotowe wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Dziale
c) inne: L I B
Pomiaréw w Rejonie Dystrybuciji w Kotobrzegu.

10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

I systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uktad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: nie dotyczy
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci kV
c¢) Prad zwarcia doziemnego A
d) Czas wytgczenia zwarcia doziemnego s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego s

w stacji

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen

10.3. Inne:
11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napi@ﬁislznam. Moc znam. [kW] Prad r[oAz]ruchu
Instalacja wewnetrzna — bud. nr 1 0,23/0,4 74,5
Instalacja wewnetrzna — bud. nr 2 0,23/0,4 74,5
Instalacja wewnetrzna — bud. nr 3 0,23/0,4 51,0

Instalacja wewnetrzna — bud. nr 4 0,23/0,4 74,5



12. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy przytaczeniowej:

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy

13. Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢é wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe]j dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsg dostawe
energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy 0 przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych

i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi
zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Techpik
Dziatu Fksploafac)i 1t Rozwoju

StawomirBlocinski

OPRACOWAL
KALOCINSKI SLAWOMIR
Tel

Whioskodawca: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
Adres korespondencyjny: ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG
RDE Kotobrzeg
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