operator

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
93 Sposob pomiaru: bezposredni
94, Liczniki:
3-fazowy energii elektrycznej czynnej - moc 12,5kW, zabezp. przedliczn. 25A, ilo$¢ 176szt. - dia mieszkan;
1-fazowy energii elektrycznej czynnej - moc 4kW, zabezp. przedliczn. 204, ilo¢ 1szt. - dla cz. administr.
1-fazowy energii elektrycznej czynnej - moc 2kW, zabezp. przedliczn. 104, ilos¢ 3szt, - dla cz. administr.
9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Nie wymagane
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowa & w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigeiowych licznikbw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

dj Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydziglonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosai instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdziglczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy glownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g} inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowsgj
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukdadzie TN-C,

b} Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazed Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sisci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
dj  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - $
g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s
wstaci  110/15 kV GPZ Kolobrzeg Vi DP
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11 Dane znamionows urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
121, Dotyczy projekiu budowlanego:
Nie dotyczy.

12.2.  Dotyczy wspdtpracy ruchowej:




