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78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: wniosku z dnia 20.12.2010 r. o ustalenie warunkéw technicznych na odprowadzenie
wod deszczowych dla czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami z
lokalizacjg na terenie dz. nr 22/14, 22/15, 27, 31/2, 55/1 w obrebie 10 przy ul. jednosci
Narodowej i Rybackiej w Kotobrzegu. '

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizacji
przedmiotowej inwestycji.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.7639.VI- 59/10

l. Odprowadzenie wod opadowych dla projektowanego zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych— nalezy wykonaé zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawg Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),
warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdéw
do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pézn. zm. ).

II. Jednocze$nie przy projektowaniu i wykonaniu przytacza kanalizacji deszczowej nalezy
uwzgledni¢ nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z potaci dachowych, wody drenazowe oraz z powierzchni utwardzonych
zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczowego @ 600/400
istniejacego w pasie drogowym ul. Jednosci Narodowej i/lub do kolektora deszczowego
@ 250 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Rybackiej poprzez projektowane przytacze(a).

2. Przytagczenia do sieci miejskiej nalezy dokonaé poprzez wigczenie do istniejgcej studni
rewizyjnej o rzednych 4.61/1.70 zlokalizowanej na kolektorze @ 600/400 w pasie drogowym
ul. Jednosci Narodowej i/lub poprzez witgczenie do studni rewizyjnej o rzednych 3.80/1.54
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istniejgcej na kolektorze @ 250 w pasie drogowym ul. Rybackiej. Wym. studnie(e) po
przytaczeniu nalezy oczysci¢ i doszczelni¢ od wewnatrz.

Na gtéwnym kanale odptywowym nalezy zaprojektowaé studnie zbiorczg @ 1200 mm
wykonang w technologii prefabrykatu z ‘osadnikiem min 1,0 m. W przypadku zastosowania
zbiornika retencyjnego wym. studnie wykona¢ z osadnikiem 0,5 m.

W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ rozwigzania projektowe, uwzgledniajgce
spowolnienie sptywu wod do kanalizacji miejskiej, np. poprzez wykorzystanie wod do
podlewania zieleni na wtasnym terenie oraz do innych potrzeb gospodarczych.

Na trasie kanatu odprowadzajgcego $cieki narazone na zanieczyszczenie substancjg
ropopochodng (parkingi, ciggi komunikacyjne, garaze podziemne) nalezy przewidzie¢
urzadzenie oczyszczajgce $cieki oraz studzienke do pobierania probek.

Montaz wszelkiego rodzaju odwodnien z powierzchni potozonych ponizej poziomu,
z ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢ wykonany pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych,
o konstrukcji umozliwiajgcej szybkie ich zamkniecie (zawory lub klapy zwrotne) Iub
odprowadzi¢ Scieki z tych powierzchni pod cisnieniem.

Wiaczenia przewoddéw do studni betonowych, wykonaé¢ przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory) umozliwiajacych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

Przytaczenie drenazu terenu przy budynku do przewodéw odprowadzajgcych wody do
kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania urzgdzen zapobiegajacych zamuleniu tych
przewodow oraz przedostawaniu sie $ciekow lub gazéw z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kotobrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia.

Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
branzowego w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez
Biuro Obstugi Klientow - w 2 egz.

Wykonane uzbrojenie (w stanie odkrytym) w zakresie przytgczenia do miejskiego systemu
deszczowego, podczyszczania Sciekow i retencji woéd podlega odbiorowi technicznemu,
gotowos¢ do odbioru nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Komunalnego - Referatu ,|0O”.

Do odbioru technicznego koricowego nalezy przedtozy¢: projekt budowlany z uzgodnieniem
Referatu 10" oraz mape geodezyjng powykonawcza.

Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 29.12.2012 r. w przypadku nie przystgpienia do
realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.
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