USELUGI PROJEKTOWE

Q) ARCHITEKT

ANDRZEJ TYSZECKI

75-813 KOSZALIN Blawatkow 17 tel. (0 94) 340 60 96

NIP 669-102-11-36 Nr konta: BBG SA MILLENIUM 05 11602202 0000 0000 56525039

PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWAC]I WRAZ Z DOCIEPLENIEM
SCIAN ZEWNETRZNYCH (TERMOMODERNIZACJA)
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

NAZWA [ ADRES OBIEKTU:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
78-100 Kolobrzeg,
ul. VI Dywizji 11i 2, ul. Artyleryjska 36

dz.nr 24/4
INWESTOR:
Kotobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
78-100 Kotobrzeg ul. Artyleryjska 3
ADMINISTRACJA:
Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
78-100 Kolobrzeg ul. Artyleryjska 3
”~ "1[4
Projektant mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki o
branza architektoniczna upr. A/PNB/8300/124/79 | ( /

Koszalin, kwiecieri 2011 r.




VI Dywizji 1 - 2, Artyleryjska 36

10 wrzebnia 079 N

Waliizic o pi Tl s SEiele S
Rrciiteklury § Koizsie &:emisnepg '

w KOur’ﬁ.L!NI.ﬁ

Vi it |

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w bu'dou_mictu'ie-

Na. podstawle § . 2 usty 1.0 1 3 13 ust. 1 pkt .. b T rozporzqdzenia Minislra Gospodarki
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 row bprawle samodzielnych funkeji to.hmcy-
; _nych w budowntctwie (Dz. U Nr 8, poz, 40) stwierdza slg, ze

Andrzaj TYSZECKTI

' Obywatel ... ... -, ‘
. k (wyrnlunlé imlq Imiana 1 !\MWHRO)
. magxster inzynier architekt
. lwymlenm tyuu 7awndo\\y] """"
: . 10 lutego 1 ry
urodzony ‘dnia A g : 93.3. ¥ .we Lwow:n.e

posiada pizygolowani¢e zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji . oo e
‘ Projektanta
' e A
w specjalnogel ... 5 archltektonmznej

) fnkl oﬂlé wdzai apcejainosel icchnicruo budowlunu |ll|l 11\Lcjnlirmll 71\!.01!0\\01!

_ -Andrzej TYSZECKI _

(Jmle hinlonn | nazw Isko)

Obywatel oot e . jost upnwaznlony do:

4/ sporzadzania projektéw u zakresie rozwigrafi:.

a/ architektonicznych wszelkich obiek téw budowlanych,

h/ konstrukeyino-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwle Osoh
f:.zyc;znych, % wytaczeniem konstrukeji fundamentéw giebokich

& trudniejszych konstrukcjl statyczn1e nlewyznaczalnych

2/ W budownlctwle vs6b fizycznych =~ do kievowania, nadzorowania i kontrolwarna
""" “budowy, kierowania i kontrovlowania wytwarzania-konstrukeyjryeh- -elementdw
budowlanych oraz ogeniania i badania stanu techniczmego cbiektéw budowlanych
- E-wylaczenion.konstrukcji..fandamentdu..giehokich .. $rudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych,

TR LTI P L e L g ..._.i,.‘;_v. LINTII ATt A L e e e beadoes P P - gy - N S e S

Olizymujo

. fz‘é o]'b j’rr-\ \*)‘
" o

Iwa KT3TrPskiegy

1/ Ob, Andrze] T}'szeckl' _
JKészalin IR -
L, Legmcka 074 ' o Ik arck. Wajsies
2{ a/a abiaEnsa s i ] ) ‘ it /

PZG Kodzalin 181007 GO0 T 1000 A-d




VI Dywizji 1 - 2, Artyleryjska 36

1ZBA ARCH[TEK’I’OW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2011 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-5A5A-DE62-97AE-5979

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wladciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

(4 i Er ‘:\. =
Za zgodnose 7 orygialem
gl |H/."7'.II
y. Tysziicki
gpr A “F.‘:% H124179
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr

156, poz. 1118) o$wiadczam, ze projekt budowlany kolorystyki $cian budynku mieszkalnego przy ul. VI Dywizji

1-2 i Artyleryjskiej 36 w Kotobrzegu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Upr. nr A/PNB/8300/124/79

Branza Imig i nazwisko Data Podpis /
- " - h - .
PROJEKTANT ?fé;;j’ ?‘;‘EZE - kwiecien
Architektoniczna ) 2012r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I  OPIS TECHNICZNY.
II INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
I CZESC GRAFICZNA.
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I
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Zlecenie wykonania projektu przez wspélnote mieszkaniowa.
¢ Inwentaryzacja budynku i elewaciji.
¢ Obowigzujace przepisy i normy.

e Zaleski S.: Remonty budynkow mieszkalnych - poradnik. Arkady, Warszawa 1997,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docieplenia (termomodernizacji} i opracowanie
kolovystyki elewacii.
Zakres docieplenia {termomodernizacji}:
Docieplenie bedzie obejmowato wszystkie Sciany budynku za wyjatkiem $ciany szczytowej poiudniowej -
Elewacja 2, Dodatkowo dociepleniu bedzie podiegata §ciana piwnic od strony ul. VI Dywizji Piechoty.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu kolorystyki
Zakres apracowania:
1. Ocieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania $cian zewnegtrznych z wykenaniem wypraw
tynkarskich - BSO ze styropianem,.
2,  Wymiane wszystkich podokiennikéw zewnetrznych na docieplanych $cianach,

3. Przelozenie rur spustowych.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Wybudowany zostal w na poczatku XX wieku w.
w technologi tradycyjnej. Liczba kondygnacii: dwie plus poddasze uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony.
Wysokoé¢ budynku 12 m.

4, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Ocieplenie §cian zewnetrznych

Przed przystapieniem do mocowania plyt styropianowych luZne oraz zniszczone fragmenty tynku nalezy odbic
a miejsce uzupelnié warstwa tynku cem.-wap.. Po zwigzaniu warstwy zaprawy moina przystapi¢ do mocowania
plyt styropianowych,

Zauwazone odchylki od pionu, poszczegblnych cze$ci docieplanych $cian, nalezy wyréwnal poprzez
przymocowanie do Scian cienkich (w zaleznosci od potrzeb gr. 1 do 3 cm.) paskéw styropianowych lub wyréwnaé
warstwa tynku wap.-cem,

Ocieplenie 4cian zewnetrznych budynku -~ przyjeto, przyktadowo, metodg bezspoinowego systemu ocieplent
StoTherm Classic o nizej opisanych parametrach technicznych.

Grubo$¢ warstwy docieplenia (styrepianu) 12 cm.
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Opis przykladowej struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi:
Klej do styropianu StoBaukleber

Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.

Wytrzymalo$é na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R,2% = 4,0 MPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie { po 28 dniach } Re28 = 10,0 MPa
Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej u<3s
Przyczepnoéc do podioza betonowego 20,720 N/mm?

Plyta styropianowa EPS 70-040 Fasada zgodna z PN-B-20132:2004

Gruboéci materialu izolacyjnego 12 cm.

Masa zbrojaca StoArmierungsputz

Bezcementowa, organicznie wigzana, wzmocniona mikrowléknem.

Nasiakliwo§¢ W = 0,02 kg/mzhos
Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej us 140
Odporno$¢ na rozciaganie = 3%

Siatka systemowa StoGlasfazergewebe
Siatka odporna na oddzialywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciwatkalicznie)
Ciezar powierzchniowy 165 g/m?

Wytrzymalo$¢ na zrywanie osnowy > 1,75 kN/5cm
Kotki mocujace w iloéci 6 lub 8 szt./m2 zakoficzone kapslem termoizolacyjnym.

Cienkowarstwowy tynk strukturainy o strukturze baranka o uziarnieniu K 1,5 mm 5Stolit

Tynk na bazie Zywicy dyspersyjnej z dodatkiem biocydow

Nasigkliwo$¢ dojrzatego tynku W < 0,04 kg/m2h%5
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dia pary wodnej us 144

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych réwnowainych systeméw dociepleri pod warunkiem
zachowania odpowiednich (nie gorszych)} wlasciwosci technicznych oraz zaprojektowanej gamy koloréw.

Uwaga

Pozostale parametry techniczne zacytowano zgodnie z Instrukcja 1TB nr 334/2002.

4.2. Wymiana parapetow.

Projektuje sig wymiane wszystkich podokiennikéw zewnetrznych na podokienniki wykonane z blachy (rodzaj
blachy i kolor okre$lony na rysunkach}.

Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico ocieplonych §cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetéw
zewnetrznych z wykonang elewacja nalezy uszczelnié za pomocy kitu trwale plastycznego lub uszczelki

systemowej BSQ. Podokienniki zewnetrzne nalezy wykona¢ z elementami zakoficzeniowymi systemowymi.
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5. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

o Powiadomi¢ Wydziat Budownictwa i Architektury oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o terminie rozpoczecia robdt remontowych.

e Roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

e Pracownicy muszg posiadac¢ badania pracy na wysokosciach.

e Poszczego6lne etapy rob6t podlegaja odbiorowi technicznemu,

o Kolorystyka wg projektu.

OPRACOWAL

.................... é/u A
mgr inz, arch./Andrzej
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11
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA T ADRES OBIEKTU:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
78-100 Kolobrzeg ul. Rybacka 3

INWESTOR:
Kotobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
78-100 Kotobrzeg ul, Artyleryjska 3
ADMINISTRAC]A:
Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
78-100 Kolobrzeg ul. Artyleryjska 3
OPRACOWALI:

mgr inzZ, arch. Andrzej Tyszecki
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Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenisiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia {(Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZAC]I

Zakres robot obejmuje docieplenie (termomodernizacje) budynku mieszkalnego potozonego w:
Kolobrzegu przy ul. Rybackiej 3.
Kolejnoé¢ realizacji robot

* montaz rusztowania

+ docieplenie §cian zewnetrznych w systemie BS0,

* naprawa i odtworzenie dekoracyjnych elementdow elewacyjnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje sie tylko budynek i objety dociepleniem {termomodernizacja)}.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Brak.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZAC]I ROBOT BUDOWLANYCH

Wiérdd najczeéciej wystepujacych zagrozei podcezas pracy na rusztowaniach mozna wymienié:
¢ upadki z wysokosci,
s zlamanie koticzyn,
» poslizgniecie na oblodzonym pomodcie,
e porazenie piorunem,
* uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyZszego poziomu rusztowania.
Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robot tynkarskich mozna zaliczy€:
s podrainienia oczu zaprawa tynkarska,
o upadek z wysokoéci,
s poslizgniecie na oblodzonym pomeodcie,
+ porazenie pradem,
¢ uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyZszego poziomu rusztowania.
Gléwre zrédia zagrozen przy pracach malarskich to :
+ stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

* stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

10
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¢ praca na wysokosci,
s uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.
Do najcze$ciej wystgpujacych zagrozeni podczas wykonywania rob6t dekarskich mozna zaliczy¢:
¢  wykonywanie czg§ci robét na skraju dachuy,
¢ upadek z wysokoéci,
e uzywanie materialéw z ostrymi krawedziami,

* uzywanie otwartego ognia np. do ukladania papy termozgrzewalnej,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRQKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZAC]I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higleny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

¢ szkolenie wstepne,
s  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (.instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystgpuigcymi na okrestonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
7 praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogbinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osebowych pracownika,

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreglonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych

wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYCHZ PROWADZENIA ROBOT.

Na terenie budowy powinna znajdowad sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiekty,
aw szczegolnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej.

Na terenie budowy powinny byé wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowad i oznaczyl
odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady.

11
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi §rodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukeje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby hezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoéci przepiséw oraz zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gaéniczy.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

OPRACOWA

........................ V& /S

mgr inz. arch. #ndrzej Tyszecki
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I
CZESC GRAFICZNA

Obiekt - stan dzisiejszy
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