USLUGI PROJEKTOWE MARCIN SOKOLOWSKI

ul. Marii Ludwiki 9/3, 756-059 Koszalin, tel. 609-090-076, NIP: 669-106-07-39, REGON: 321209220

PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWAC]JI FRONTOWE] BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

7 ‘)w
Zatacznik do decyzi-Fpestanewiania
Miejskiego Konsarwatora Zabytkéw w Kotobrzegu

Mleryigolo, 2215 .
Znak:...............zdnia....... 04, 12028 /2 ?

Zup. Prezydenta
Miniclk! W A i . :
Miejski Konserwator Zabytkow w Kolobrzequ

/‘?/:j/t'(?-—'fc(o g L
{a

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU: Ewa Kowals

Budynek mieszkalny wielorodzinny
78-100 Kotobrzeg, ul. Koszalinska 28

INWESTOR:
Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg ( A U
77777 o \!\ \A\ﬁ4\0w5 L2
ADMINISTRACJA:
Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
78-100 Kolobrzeg ul. Artyleryjska 3
Projektant mgr inz, arch. Krzysztof Hodun
branza architektoniczna upr. nr 9/ZP0IA/OKK/2012

Projektant mgr inz. Marcin Sokolowski kﬂ \{ \
branza konstrukcyjna upr. nr ZAP/0077/PO0OK/07 oo \Ov)L

Koszalin, listopad 2013 r.




Urzad
Miasta
TN Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeq

ul. Ratuszowa 13

tel.: 94 35 51 500

fax.94 35 23 769
e-mailurzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

MKZ.4120.10.2013 Kotobrzeg, dnia 05 grudnia 2013 r.

Ustugi Projektowe
Marcin Sokotowski
ul. Marii Ludwiki 9/3

75-059 Koszalin

W nawigzaniu do pisma z dnia 19 listopada 2013 r.
(data wplywu 22,11.2013) w sprawie zaopiniowania kolorystyki budynku przy ul. Koszaliskiej 28 w
Kotobrzegu Miejski Konserwator Zabytkéw w Kolobrzegu nie wnosi zastrzezert do remontu elewacji
wraz z wykonaniem nowej kolorystyki na podstawie dokumentacji dotagczonej do wniosku: ,Projekt
kolorystyki elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Budynek mieszkalny
wielorodzinny, 78-100 Kofobrzeg, ul. Koszaliiska 28" opracowanej na zlecenie Kotobrzeskiego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego 78-100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3 przez mgr inz. arch.
Krzysztofa Hoduna i mgr inz. Marcina Sokotowskiego, Ustugi Projektowe Marcin Sokotowski, 75-059
Koszalin, ul. Marii Ludwiki 9/3 z zaleceniem odtworzenia uszkodzonych detali architektonicznych z
profili dekoracyjnych na bazie lekkiego granulatu krzemianowo-zywicowego — zakaz stosowania
styropianu. '
Z up. Prezydenta
Miejski Konserwator Zabytkow w Kolobrzege:

' : /;[f,oué R
Otrzymuija: Ewa Kowalska
(1) Adresat
2. afa

Do wiadomosci:

1. Kotobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg

2. Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu

Miejski Konserwator Zabytkow
tel.: +48 94 35 51 638, e-mail: e.kowalska@ um.kolobrzeg.p!
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ARCHITEKTOW
] LSKIET

ZACHODNTOPOMORSKA OKREGOWA 17BA ARCHITEXKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 12.06.2012 1.
Znak sprawy: 14/0KK/UpB/2009

DECYZJA nr 9/ZPOIA/OKK/2012

Na pedstawie: arl, 12 ust. 1pkt 1151 usl. 2T usl. 3, art. 13 ust. 1 pki 1 i ust. 4, art. 14 usk. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowdanc {tekst jednolity 2 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz, 1623 z péin. zr.), art. 11ust. 192
i arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych archifektdw, inzynferdw
budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001y, Nr 6, poz. 42 z pozn, zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenla
Ministre Transpordyu | Budownictwa z cnia 28 kwislnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcii technicznyeh
w budewnictwle (Dz.l). z 2006 r. Nr 83, poz, 578 z pon. zm.) oraz arl. 104 ¢ art. 107 § 1 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnogo (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Zpdin. zm),

stwierdza sig, 2e
Pan
mgr inz, arch, KRZYSZTOF HODUN

uradzony 05,09.1978 roku w Koszalinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawadowsy
i otrzymuje

UPRAWNIEN!A BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Necyzja ninigjsza jako uwzglednlajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanic do Krajowe] Komisji Kwallflkacyjnej Izby Architekiéw,
Odwolanie wnosl slg za poSrednictwem organu, kidry wydat decyzje 1. QOkregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Zachodniopomorskici Okregowe| Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
daoreczania dacyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA:

Tadeusz Andrzejawski  Michat Bay Jaroslaw Bondar Rajmund Borowski Macisj Furmanczyk Marek Kosy  Andrze] Popigl
Sekralarz Przerwodniezaey

ceer cendi s de L Vs
1 L3
Olrzymuia; \

1. Pan Krzysziof Hodun
. £, Glerczyk 6c/15
75-333 Koszalin

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorske Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4, aa

MM436 Seczecin. ul. Jagiclonska 9346, Tehffax: 91 434 7464, NIF: $51-27-70- 194 E-muil: zachodniopomonskaiiisbamchitckion pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PO BP | O/Szerzecin Mr 89 1020 4795 0000 9202 4003 7508 hup:fzachodnivpomonska. iz pl
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125 ARCHI TEKTOW
YPOSPOLITE] POLSKIEL

Zachodnlopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr in2. arch. Krzysztof Hodun
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/ZP0OIA/OKK/ 2012,

jest wpisany na liste czlonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0693.

Czionek czynny od: 12-09-2012r,

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 28-08-2013 r, Szczecin.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 28-02-2014 r.

Podpisanoc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0693-79B7-8944-FYE6-697B

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadezenlu mozna sprawdzié podajae nr weryfikacyiny
zaswladczenla w publicznym serwlsle internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pi
lub kontaltujae sie bezposrednio z wiasclwa Okregowa [zba Architektdw RP.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

i A B A
INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/148k/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007y,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2004r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 115, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, arvt. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U, z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zmj ovaz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r, Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. MARCINOWI SOKOLOWSKIEMU
ur. dnia 09 maja 1973 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0077/POOK/07

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN ,
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK: P
‘\E 8
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei konstrukeyjno-budowlancj

1. Na podstawic art, 12 ust. I pkt 1§, art, 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlanc,
w zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1y projektowania,  sprawdzania  projektdw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 17 ust, 1 pkt 1 oraz § 15 powolanego na wsigpic rozporzagdzenia
Ministra Transportu i Budowniclwa w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwic - niniejsze uprawunienia budowlane stanowig podstawe do:

b) sporzadzania  projektu  architcktoniczno-budowlanego  w  odniesieniu  do
konstrukeji obieklu;

2} sporzgdzania projekiu  zagospodarowania dziadki  fub  terenu w  zakresie
specialnodei konstrukeyjno-budowlang,

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Sokolowski
Ul Marii Ludwiki 9/3
75-059 Koszalin
2. Okrggowa Rada Izby ZIB
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKKZIB - a/a

(e
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GBH-0C6-7CM *

Pan Marcin SOKOEOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0039/08

adres zamieszkania ul. Marii Ludwiki 9/3, 75-059 KOSZALIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dria 18 wrzednfa 2001 r, o podplisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nt 130 poz, 1456} dane w postact
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod waglgdem skutkdw prawnych dekumentom opatrzanym podpisaml wlasnorecznymi.}

* Weryflkacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacylnego zaswladczenla na
stronie Pelskie] fzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sie z blurem wiaéclwe| Okregowe] lzby Inzynlerdw

Budawnictwa,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr
156, poz. 1118) odwiadczam, Ze projekt budowlany kolorystyki wraz z dociepleniem $cian budynku mieszkalnego

przy ul. Koszalifiskiej 28 w Kotobrzegu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
Branza Imie i nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch. :
TN s
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2012 '
mgr inz. p \
PROIERTANT Lo e o st L
Y] upr. nr ZAP/0077/POOK/07 L Mo e uL\,,
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I  OPIS TECHNICZNY.
I  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Il CZESC GRAFICZNA.
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1
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie wykonania projektu przez wspélnote mieszkaniowa.

+ Inwentaryzacja budynku i elewacii.

Obowiazujgce przepisy i normy.

Stanistaw Zaleski: Remonty budynkéw mieszkalnych - poradnik. Arkady, Warszawa 1997,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu kolorystyki elewacji.
Sciana frontowa budynku bedzie podlegata przemalowaniu, uzupelnieniu ubytkéw, naprawie tynkéw oraz

elementéw dekoracyjnych,

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, jednoklatkowym. Wybudowany zostal w na poczatku
XX wieku w. w technologi tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.
Wysokos¢ budynku 13,3 m.

4,  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Naprawa i odtworzenie elementéw elewacyjnych.

Uszkodzone w wyniku eksploatacji i naprawy $cian elementy dekoratorskie naprawié lub odtworzy¢é za pomoca
np. zaprawy do wykonywania wypraw ciggnionych StoDeco Plan fein lub Ceresit CR 42 (gzymsy) oraz zaprawy do
wykonywania odlewéw StoDeco Reno lub Ceresit CR 41 {inne elementy dekoratorskie). Nowe elementy
dekoracyjne mozna wykona¢ z gotowych profili styropianowych lub z profili dekoracyjnych wykonanych na bazie
lekkiego granulatu na bazie krzemianu spojonego zywica (np. Verofill® firmy Sto).

W trakcie prowadzonych prac nalezy ocenié stopieri zuzycia - uszkodzenia drewnianych elementéw podbitek.
Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe i wraz ze starymi elementami zabezpieczy¢ na nowo preparatami ognio i
wodochronnymi,

Uszkodzone elementy istniejacego orynnowania wymienié na nowe.

Mozliwe materialy do zastosowania:

e stal powlekana,
+ stalocynk,

* PCW,

4.1. Naprawa tynkéw




S
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Wszystkie miejsca gdzie do czynienia mamy ze spekana, odspojong i luzng wyprawa tynkarska nalezy skué do
surowego podloza ceglanego. Nowa wyprawe tynkarska nalezy potozy¢ w miejscach skutych tynkéw. Do ponizszej
technologii przyjgto zatozenia Ze, tynki beda naprawiane tylko lokalnie, a nastepnie naniesiona zostania scalajaca
warstwa tynku koficowego - gladzi tynkarskiej pomalowanej farbg elewacyjna.

¢  Wuzmacnianie podloza

W pierwszej kolejnosci zastosowaé preparat wzmacniajacy podioze przed natozeniem kolejnych warstw np.
StoPrim Grundex -~ rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw w rozciefczalniku organicznym.
Rozcieficzony preparatem StoFluid AF 1:1, ub 1:2.

s Tynki podkiadowe

Dobér materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac - przy pracach uzupehniajacych braki, zaprawa musi mie¢
szczegblnie wysokg elastyczno$¢ i przyczepno$é do podloza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabiane z
reki. Przy wigkszych powierzchniach, lub wymianach calkowitych starych tynkéw na nowe, zaprawy musza
posiada¢ optymalny skurcz i nie mogg by¢ zbyt mocne w stosunku do starego podloza. W tym praypadku
proponuje si¢ zastosowanie $rodka StoTrass Porenputz jest to lekka, wapienno-trassowa wyprawa do tynkéw
podktadowych, cechuje si¢ bardzo wysoky paroprzepuszczalnodcia i niskim skurczem, wytrzymato§é ok. 3MPa.
Srodek ten jest zalecany przy mieszanych lub stabszych podlezach, nadaje sie do narzutu recznego i maszynowego,

s Tynki wyréwnawcze

Zastosowanie tynku wyréwnawczego moze by¢ konieczne przy zostawionych starych, ale podniszczonych
powierzchniowo tynkach wymagajacych natozenia wypraw wyréwnawczych przed gladzig tynkarska - dotyczy
warstw 5-10mm grubosci. Do wykonania tynkéw wyréwnawczych proponuje sie¢ zastosowanie tynku: Sto-
Haftputz jest to wapienno-cementowa $rednioziarnista zaprawa wyréwnawcza o wysokiej przyczepnosci, stosuje
sig jg do warstw o grubodci 2-20mm w jednym cyklu, optymalna wytrzymatoé¢ ok. 5MPa.

¢ Tynkiiwarstwy koricowe

Przy pozostawieniu starych wypraw - konieczno$¢ ujednolicenia faktury bedzie zalezna od stopnia zniszczenia
podkiadu.

Konicowe wyprawy tynkarskie musza posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe oraz technologiczne w zaleznosci
od rodzaju podloza. W przypadku pozostawienia czeci starych tynkéw, koricowa gladz musi mie¢ wieksza
elastyczno$¢ oraz przyczepnodl, uwzgledniajacg rézng chlonno$é i naprezenia starych i nowych tynkow.
Niezaleznie jednak od stopnia wymiany tynkéw (czeéciowo lub catkowicie) musi by¢ spetniony warunek wysokiej
paroprzepuszczalnosci ~ najbardziej optymalny to Sd <0,2 i wysokiego modutu elastycznoéci.

Ze wzgledu na wizualnie dobrze zachowane tynki zewngtrzne nalezy wziaé tez pod uwage iz - moze byé
wystarczajace natozenie zamiast nowego tynku koficowego, ktéry musi mie¢ minimum 2-4mm gruboéci - cienkiej
warstwy wyréwnawczej w formie pasty - farby z wypelniaczami - ale tylko przy zostawieniu koncowej

drobnoziarnistej faktury.

4.2, Malowanie elewacji

Elewacje przemalowa farby silikonowg o podwyzszonych parametrach uzytkowych i podwyzszonej
odpornoéci na oddziatywanie alg i grzybéw - StoColor Silico G.

Przed polozeniem farby powierzchnie §cian zagruntowaé mikroemulsjy silikonowa - StoPrim Micro.

Uktad warstw:

10
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e gruntowanie: StoPrim Micro,
e warstwa posrednia: StoColor Silco G, w zalezno$ci od chtonnoéci podtoza rozcieficzona woda w ilo$ci max
10%,

e warstwa konicowa: StoColor Silco G, w razie koniecznosci rozcieficzona woda w iloéci max 5-10%.

Uwaga:

Dopuszcza sig stosowanie innych niz wymienione materiaty o zblizonych cechach i parametrach.

Unika¢ stosowania na poszczegélne warstwy produktéw pochodzacych od réznych producentéw.
Docelowo naleizy wybra¢ jedno rozwigzanie systemowe pochodzgce od jednego producenta. Do niwelacji

wigkszych nieréwnos$ci lub ubytkéw mozna zastosowaé plyty styropianowe.

5. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

* Powiadomi¢ Wydzial Budownictwa i Architektury oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o terminie rozpoczecia rob6t remontowych.

e Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Pracownicy muszg posiada¢ badania pracy na wysoko$ciach.

e  Poszczegdlne etapy robot podlegaja odbiorowi technicznemu,

o Kolorystyka wg projektu.

OPRACOWALI

mgr inz. Marcin Sokotowski mgr inz. ?4123/52&)1’ Hodun

11
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11
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
78-100 Kotobrzeg ul. Koszalinska 28

INWESTOR:

Kolobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

ADMINISTRACJA:

Kotobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
78-100 Kolobrzeg ul. Artyleryjska 3

OPRACOWALI:

mgr inz. arch. Krzysztof Hodun
mgr inz. Marcin Sokolowski

12
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Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia {Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZAC]1

Zakres robot obejmuje docieplenie (termomodernizacje) budynku mieszkalnego potozonego w:
Kotobrzegu przy ul. Koszaliriskiej 28.
Kolejnos¢ realizacji robét

e  montaz rusztowania

* docieplenie écian zewnetrznych w systemie BSO,

* naprawa i odtworzenie dekoracyjnych elementéw elewacyjnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje sig tylko budynek i objety pracami remontowo - malarskimi.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wsrdd najczeéciej wystepujacych zagrozeii podczas pracy na rusztowaniach mozna wymieni¢:
¢ upadki z wysokodci,
¢ zlamanie koficzyn,
* poslizgniecie na oblodzonym pomoécie,
* poraZzenie piorunem,
¢ uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania.
Do najczeSciej wystgpujacych zagrozeni podczas wykenywania rob6t tynkarskich mozna zaliczyé:
* podrainienia oczu zaprawa tynkarska,
e upadek z wysokosci,
» podlizgniecie na oblodzonym pomoscie,
s porazenie pradem,
* uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania.
Gléwne Zrédia zagrozen przy pracach malarskich to :
s stosowanie substancji mogacych powodowa¢ alergie,

* stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
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¢ praca na wysokoéci,
s uZywanie niesprawnych elektronarzedzi.
Do najczeéciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét dekarskich mozna zaliczyé:
¢ wykonywanie czeéci robdt na skraju dachuy,
s upadek z wysokoéci,
s uZywanie materialéw z ostrymi krawedziami,

¢ uzywanie otwartego ognia np. do ukladania papy termozgrzewalnej,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRQKTA?U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
+ szkolenie wstepne,
s szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z poedstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”} powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisky pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okres$lonym stanowisku pracy,

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych

wystgpujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT.

Na terenie budowy powinna znajdowaé sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiekiy,
a w szczegolnodci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej,

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy nicbezpieczne, nalezy je ota$mowaé i oznaczyé
odpowiednimi tablicami,

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatlu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.

WyzZej wymienione instrukcje powinny okreélaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP,

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

OPRACOWALI

................................................

mgr inz, Marcin Sokotowski
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