Rodos 6.8.38.2 [6631]

Koszalifiska 28 - éciana frontowa

Kosztorys

Strona 1/3

Nr

Opis robot, naklady

Jm | Norma Tlogé Cena

Robocizna

Materialy

Sprzgt

ozbi6kiabrobe

Re"zbié.ri;a mmy z biﬁchy nie nadﬁjaéej 51§ do uzytku .
ryuny  2*9,1+10,6 = 28,800m

(2%9,1+10,6)*0,5 = 14,400m2
14,4 m2

Robocizna
Robocizna razem

288 m

Robocizaa

Robocizna razem g 0,15 4,320
2 Rozbiorka rur spustowych 7 blachy nie nadajges] sig do uzytku

rury spustowe  2*8 = 16,000m

[6 m

Roboeizna

Robocizna razem g 0,11 1,760 ]
3 [Rozbidrka murtw ogniowych, okapbw, kolnierzy, gzymsow itp.

z blachy nic nadajace] sig do uzytku

obrébki dachowe  (5%4+2%9+10,9)%0,35 = 17,115m2

17,115 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3 5,135
4 |Rozebranie podbitki z desek

12: Remont elewag)

Oslony okien folia polietylenowa
otwory
(14% 1,524 T42+8+2%7,9+8,13+7,4+2,72+2,8+3,244,8+ L9)=
90,030m2
90,03 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Folia kalandrowana z PCW
Materiaty pomoenicze
Spragt
Zuraw okienny przenosny

1-g 06,2127 19,149

m2 0,3833] 34,508
% L5

m-g 0,0135 1,215

Odbicie tynk6w z zaprawy wapiennej lub
cementowo-waplennej, bez wzgledu na jego ilodé na deianach,
filarach, pilastrach

328,395%0,2 = 63,679m2

65,679 m2
Robocizna
Robocizna razem

g 0,36 23,644

Uzupelnienie zwyklych tynkéw zewngirznych kategorii Il z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do Sm2

65,679 m2
Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

g 1,25] 82,099

m3 0,028 1,839
% 2

m-g 0,03 1,970

Przygotowanic starego podioza pod docicplenie metoda
lekkg-mokrg poprzez oczyszezenie mechaniczne i zmycie
Sciana  222+25,7+82,5 = 330,200m2

otwory
-(14*1,52+7*2+8+2*7,9+8,13+7,4+2,72+2,8+3,2+4,8+1,9) =
-90,030m2

ofcicza
(14*4,6+7‘4,9+8,3+2*8,2+8,3+7,9+5,2+6,8+7,5+7+4,65)"0,3
= 51,225m2

odsadzki  7,5%8*0,15+7,5%4%0,3 = 18,000m2

boki lukarn i tyl frontalu  8%1,5%1,540,5+10= 19,000m2
328,395 m2

Robocizna

Robocizna razem

r-g 0,272 89,323
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Koszalifiska 2§ - §ciana frontowa a
Nr |Opis robdt, nakiady Jm | Norma Hosé Cena Robocizna | Materialy Sprzet
¢ [Przygotowanie starego podioza poprzez jednokrotne

gruntowanie emulsja

Sciana  222+25,7+82,5 = 330,200m2

otwory

S(14¥1,524 742484277 948, 13+7,442,72+2,8+3,244,8+1,9) =

-90,030m2

ofcieza

(14'4,6+7*4,9+8,3+2*8,2+8,3+7,9+5,2+6,8+7,5+7+4,65}*0,3

=51,225m2

odsadzki  7,5%8%0,15+7,5*4*0,3 = 18,000m2

boki fukarn i tyf frontale  8%1,5*1,5%0,5+10 = 19,000m2
328,395 m2

Robocizna
Robocizna razem g 0,06621 21,740
Materialy
Emulsja gruntujgea kg 0,2 65679
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzgt
Samochod dostawezy do 0,91 (1) m-g 0,0001 0,033
10 [Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
328,395 m2
Roboclzna
Robocizna razem rg 0,6112¢ 200,715
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 41,313,580
Siatka z widkna szklanego m2 1,135) 372,728
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t nm-g 0,007 2,299
Samochéd dostawezy do 0,9 1 (1) ni-g 0,0052 1,708
11 [Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metatowym
2546 m
Robocizna
Robocizna razem g 0,22 56,012
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6,9] 229,140
Katowniki aluminiowe m 1,i76{ 299,410
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0007, 0,178
Samochod dostawezy do 0,9 t (1) m-g 0,0005 0,427
12 [Nalozenie na podloze podkiadowej masy tynkarskiej
328,395 m2
Robocizna
Robocizna razem g 0,105 34,48
Materialy
Wyprawa tynkarska kg 0,3 98,519
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t (1) m-g 0,0004 0,131
13 [Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o
grubodei 2mm na cianach plaskich i powierzehniach
poziomych
328,395 m2
Robocizua
Robocizna razem r-g 0,4913] 161,340
Materialy
Wyprawa tynkarska kg 3 985,185
Materiaty pomocnicze % L5
Sprzgt
Samochdd dostaw.do 0.9t (1} m-g 0,009 2,956

14

Uzupelnienie gzymsow zaprawg - 30%
(28,25+10,6)*3%0,3 = 34,965m

34965 m
Roboeizna
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Koszalifiska 28 - {ciana frontowa

Nr |Cpis robét, nakiady Jm | Norma lfodé Cena Robocizna | Materialy Sprzet

Robogizna razem rg 0,28 9,790

Materialy

Zaprawa kg 51 174,825

Woda m3 0,0006 0,021

Materialy pomocnicze % L5

Sprzet

Wyclag jednomaszt, elektr.0,5¢ m-g 4,01 0,350
15 |Uzupeinienie efementéw dekoracyjnych

2¥7+5* 34248 = 45,000m

45 m

Robocizna

Robocizna razem g 0,35{ 15,750

Materialy

Woda m3 0,0006 0,027

Zaprawa kg 12| 540,000

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wycigg jednomaszt. elekte.0.5t nm-g 0,01 0,450
16 |Przygotowanie starego podioza pod malowanie poprzez

jednokrotne gruntowanie emulsja

$ciana  222+257+82,5 = 330,200m2

otwory

-(14%1,52+T*248+2%7,9+8,13+7,4+2,72+2 8§+3,2+4,8+1,9) =

-90,030m2

ofciezn

{14*4,6+7%4,9+8,3+2*8 248, 3+7,9+5 2+6,8+7,5+7+4,65)*0,3

=51,225m2

odsadzki  7,5*8%0,15+7,5%4*0,3 = 18,000m2

boki lukarn i tyl frontalu  8*1,5%1,5*0,5+10 = 19,000m2

328,395 m2

Robocizna

Robocizna razem T 0,0662| 21,740

Materialy

Preparat gruntujacy kg 03| 98,519

Materiaty pomocnicze % L5

Sprzet

Samochod dostaw.do 0.9¢ (1) m-g 0,0001 0,033
[T Przygotowanie starego podloza pod malowanic poprzez

jednokrotne gruntowanie emulsja

dciana  222+25,7+82,5 = 330,200m2

otwory

S(14%],52+742 184247 9+8,13+7,4+2,7242,8+43,244,8+1,9) =

-96,030m2

odcieza

(14%4,6+7%4,9+8,3+2%8 248,3+7,9+5,2+6,8+7,5+7+4,651*0,3

=51225m2

odsadzki  7,5%8%0,15+7,5%4%(,3 = 18,000m2

boki lukam i tyl frontatu  8%1,5%1,5%0,5+10 = 19,000m2

328,395 m2

Robocizna

Robocizna rezem rg 0,0662| 21,740

Materialy

Preparat gruntujgey kg 0,2f 65,679

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0601 0,033
13 |Malowanie efewac]i { z uwagi na duza chlonno$é i utrudnienia

w malowaniu tynkdw terazytowych prayjeto R,M,=2)

dciana  222+425,7482,5 = 330,200m2

otwory

{141, 52+T42+84247,948,13+7,4+2,72+2 8+3,2+4,8+1,9) =

-90,030m2

ofcieza

(14%4,6+7%4,9+8,3+2%8,2+8,3+7,9+5,2+6,8+7, 5+7+4,65)*0,3

= 51,225m2

odsadzki  7,5*8%0,15+7,5%4%0,3 = 18,000m2

boki lukarn i tyl frontalu  8*1,5%1,5%0,5+10 = 19,000m2
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Nr |Opis robét, naklady Jm | Nomma llodé Cena Robocizna | Materialy Sprzgt
328,395 m2

Robocizna R=2

Robocizna razem g 0,126) 82,756

Materialy M=2

Farba silikonowe-2ywiczna dm3 0,41 262,716

Sprzet

Samochdd dostaw.do 0.9t (1) 0,131

m-g

13 owych obrébek

bbr()bki blacharskic blachy powlekanej o szerokodei w
rozwirigeiu ponad 25¢m - obrobki parapetéw

(2%3,13+7%1,25+3,56+2%2,141,243,2%5)*0,35 = 13,990m2

13,99 m2

Robocizna

Robocizna razem rg 1,35 18,887

Materialy

Blacha powtekana plaska m2 1,23} 17,208

Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2] 240,628

Zaprawa cementowa M-7 m3 0,001 0,014

Materialy pomocnicze % 1

Sprzet

Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,008 0,112
20 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekangj o szerokodei w

rozwinigein ponad 25¢m - obrdbki dachows

obrébki dachowe  (5%442%9+10,9)*0,35 = [7,115m2

gzyms i obwod frontaly z dachéwki  {(10,6+14,3)*0,35 =

8,715m2

25,83 m2

Robocizna

Robocizna razem rg 1,35] 34,871

Materialy

Blacha powlekana plaska m2 1,23 31,M01

Whkrety samogwintujaee typu SW do blach szt 17,2} 444,276

Zaprawa cementowa M-7 m3 9,001 0,026

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochod dostaw.do 0.9¢ (1) m-g 0,008 0,207
21 {Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o

Srednicy 15em z alu-cynku grubodei 9,50mm

rymny  2*%9,1+10,6 =28,800m

288 m

Robocizna

Blacharze gr.ll g 047521 13,686

Robotnicy gr.l r-g 0,0127 0,366

Materialy

Elementy prefabrykowane z blachy alu-cynk grubosei 0,50mm { kg 1,75| 50,400

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2| 57,600

Materialy pomocnicze % L5

Sprzet

$rodek transportowy m-g 0,0035{ 0,101
22 |Zalozenie zbiorniczkdw przy rynnach z blachy alu-cynk

grubosct 0,50mm

2 szt

Robocizna

Biacharze gr.ll g 0,1995 0,399

Robotnicy gel g 0,0134; 0,027

Materlaly

Elementy prefabrykowane z blachy alu-cynk grubogei 0,50mm | kg 2,58 5,160

Materialy pomocnicze % 15

Sprzet

$Srodek transportowy meg | 00037 0,007
23 [Montaz denek rymnowych przy rynnach dachowych z blachy

afu-cynk

4 szt
Roboeizna
Robocizna razem g 0,1411 0,564
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Nr [Opis robét, naklady Im | Noma Hos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzgt
Materialy
Elementy prefabrykowane z blachy alu-cynk grubosei 0,50mm | kg 1 4,000
Materialy pomocnicze Y% L3
Sprzet
Samochad dostaw.do 0.9 (1) m-g 0,000F  0,0004
Wycigg jednomaszt. elekir.0.5t m-g | 0,00004| 06,0002
24 [Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o
drednicy 10em z alu-cynku gruboéei 0,50mm
nry spustowe  2*§ = 16,000m
16 m
Robocizna
Blacharze gell r-g 0,512 8,192
Robotnicy grl r-g 0,0736 1,178
Materirly
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 100 mm m 1,52| 24,320
Uchwyty do rur spustowych kpl 0,33 5,280
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy g 0,0023 0,037
25 [Kolanka z afu-cunku o $rednicy 100mm
4 szt
Robocizna
Robocizna razem rg 0,2156 0,862
Materialy
Kolanka o $rednicy 100mm szt H 4,000
Kleje do montazu rynien z PYC ke 0,0018 0,007
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) nm-g 0,0002) 0,0008
26 |Uzupelnienie podbitki
(2%9,1+10,6)*0,5 = 14,400m?2
144 m2
Rebocizna
Robocizna razem r-g 316 45,504
Materialy
Listwy i laty fglaste k1. 1 m3 0,032 0,461
Materialy pomocnicze % R
Sprzet
Wycigg jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0,11 1,584
Santochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,14
27 Rusztowania ramowe zewngtrzne systemu "plettac KOMBE o
wysokofei do 10m
dciana  222+25,74+82,5 = 330,200m2
330,2 m2
Robocizna
Robocizna razem rg 0,2714; 89,616
Materialy
Bale iglaste obrzynane KLII gr.50mm m3 0,00018 0,059
Kolki rozporowe plastykowe szt 0,0697: 23,015
Materialy pomocnicze % 135
Sprzet
Rusztowanie ramowe plettac KOMBI m-g 0,0048| 21,397
28 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
330 m2
Robocizna
Robocizna razem g 0,0319; 10,527
Materialy
Siatka rusztowaniowa m2 0,1405| 46,365
Materialy pomocnicze % 1,5
29 {Zajgoie pasa drogowepgo
1 kpl
Razem pozycja




